
Tolkade planbestämmelser för  
Ändring av del av stadsplan för Skogskojan m.m. (V80)  
Laga kraft 1989-02-28 
Samtliga intolkade bestämmelser använder nu gällande plankatalog (BFS2020:5). 
Plangränsen är placerad på tidigare digitaliserad plangräns samt kan vara justerad att 
följa fastighetsgräns eller georeferering. Övriga gränser har tolkats in genom 
georeferering och avvägning gentemot fastighetsgränser. Gräns för prickmark vid 
fastighets-/kvartersgräns har tolkats in och avrundats till närmsta hel- eller 
halvmeter från gränslinjen. 
 

Tolkning 
L-Gata. Allmän platsmark för gata som ingår i lokalnätet. 
Planbestämmelsen har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

GATA Gata DP_AP_Park 

GC VÄG. Allmän platsmark för gång- och cykelväg. 
Planbestämmelsen har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

GCVÄG Gång- och cykelväg DP_AP_GC 

B. Kvartersmark för bostäder. 
Tillåten byggnadshöjd för uthus och garage är 3,0 meter. 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

B Bostäder DP_KM_B2 

h2 Högsta byggnadshöjd för garage 
eller gårdsbyggnad är 3,0 meter 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

e1000 Största byggnadsarea i kvadratmeter inkl uthus och garage per fastighet/tomt. 
e2000 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

e1 Största byggnadsarea är 200 m² 
per fastighet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaKvm_Byggna
dsareaFastigh 

e2 Största byggnadsarea är 24 % av 
fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Byggna
dsAnv 

e3 Största byggnadsarea är 27 % av 
fastighetsarean inom 
användningsområdet 

DP_KM_Eg_Utnytt_StorstaAreaProc_Byggna
dsAnv 

Fril. Endast friliggande hus 
Parhus. Endast parhus 
v1. Vind får inte inredas. 
v2. Suterrängvåning får anordnas 
v3. Endast en lägenhet per fastighet 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

f1 Endast friliggande hus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva_Friliggande 

f2 Endast parhus DP_KM_Eg_Utform_EnOchTva_Parhus 

f1 Annan utformning är angivet som 
"Suterrängvåning får anordnas". 
Bestämmelsen har inte 
tolkats eftersom motsvarighet 
saknas i gällande föreskrifter. 

DP_KM_Eg_Utform_AnnanUtform_Aldre 



v1 Högst en lägenhet per 
huvudbyggnad 

DP_KM_Eg_LghFordelningOchStorlek_LghFo
rdelning_Annan 

s1 Vind får inte inredas  DP_KM_Eg_ByggnadersAnvandning_ByggnA
nv_Annan 

 . Högsta antal våningar, där tillåten byggnadshöjd är 4,0 meter. Om byggnad utförs med 
suterrängvåning får höjden ökas med det mått som utformningen ger anledning till. 
Tillåten byggnadshöjd för uthus och garage är 3,0 meter. 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

I Högsta antal våningar är angivet 
som 1. Bestämmelsen har inte 
tolkats eftersom motsvarighet 
saknas i gällande föreskrifter. 

DP_KM_Eg_Hojd_Ingen_HogstaVanAldre 

h1 Högsta byggnadshöjd för uthus 
och garage är 3,0 meter 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Annan 

h2 Högsta höjd på byggnadsverk är 
angiven som 4,0 meter. Om 
byggnad utförs med 
suterrängvåning får höjden ökas 
med det mått som utformningen 
ger anledning till. Bestämmelsen 
har inte tolkats eftersom 
motsvarighet saknas i gällande 
föreskrifter. 

DP_KM_Eg_Hojd_HogstaHojd_Aldre  

Största taklutning för enplans- eller suterrängvåningsbyggnader är 27o och för byggnader med 
vindsinredning 38o. Uthus och garage bör ges en flack taklutning som inte bör överstiga 14o och 
inte får överstiga 27o. 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

o1 Största takvinkel för uthus och 
garage är 27 grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 

o2 Största takvinkel för enplans- eller 
suterrängvåningsbyggnad är 27 
grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 

o3 Största takvinkel för byggnader 
med vindsinredning är 38 grader 

DP_KM_Eg_Takvinkel_Storsta_Byggnad 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

 

Marken får inte förses med 
byggnad 

DP_KM_Eg_BegransningAvMarkensUtnyttjan
de_EjByggnadsverk_Prickmark 
 
 

 Utfart får inte anordnas. 
Planbestämmelserna har tolkats om för att uppnå gällande planbestämmelser. 

Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

 Utfartsförbud DP_AP_Eg_StangselUtfart_Utfart_UtfartForb
ud 

Byggnad som inte utgör del av ett parhus, skall placeras minst 4,5 meter från gräns mot 
grannfastighet. Uthus får dock placeras närmare grannfastighet efter grannens medgivande. 



Beteckning Bestämmelseformulering Bestämmelsekod 

P1 Byggnad ska placeras minst 4.5 
meter från fastighetsgräns . Uthus 
får placeras närmare 
grannfastighet efter grannens 
medgivande. 

DP_KM_Eg_Plac_Byggnadsverk_Fastgrans 

Föreskriven höjd har inte tolkats in då den redovisas i ett äldre höjdsystem 

 


