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GRUNDKARTAN UTGÖRS AV EN SEPARAT HANDLING
Koordinatsystem SWEREF99 20 15

Höjdsystem RH 2000

PLANKARTA 1:500
0 10050 Meter

´ÖVERSIKTSKARTA

Skala (A3)

Detaljplanens grundkarta utgörs av ett
urval från registerkartan och primärkartan.

Inmätningsläge för byggnad: Takfot
Grundkartan upprättad/aktualiserad: 2026-03-27

INNEHÅLL BAKGRUNDSKARTA
Ändring av Detaljplan för

Samhällsplanerare

Beslutsdatum Instans

Miljö- och byggchef

Vindelns kommun Västerbottens län

Till planen hör:
Plankarta
Planbeskrivning
Tillägg planbeskrivning

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Grundkarta

Upprättad:

Samråd
Granskning

Laga kraft
Reviderad:

Diarienummer:
Antagande

Sjukstugan 7

M-2021-845 (25)
2026-05-19

Jenny Glas &
Rebecka Lind

[MBN/KF]

Moa Hammar

SAMRÅDSHANDLING 2026-05-12 [MBN]
[MBN]

När ändringen har vunnit laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller.

Fastighetsgäns
Byggnad
Markkantlinje
Väg
Järnväg
Höjdkurva
GC-bana

Tolkningsdokument

Ursprunglig beteckning V111, 
LM 2404-P12/1, laga kraft 2011-03-17

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all
allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
S1B Förskola, Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@

Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk
h1 10,5 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.
h2 5,5 Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är angivet värde i

meter
Takvinkel
o1 17,0 Största takvinkel är angivet värde i grader.
Utnyttjandegrad
e1 35,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean

inom användningsområdet.
e2 400,0 Största bruttoarea är angivet värde i m² per fastighet.
e3 300,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet.
Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 Högst två lägenheter per huvudbyggnad

Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud
Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Kortare

avstånd kan medges efter grannens medgivande och om det är
godtagbart ur brandskyddssynpunkt. 

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla
fr.o.m. laga kraft datum.


